Вантуз воздушный фланцевый  
VVF-A.01 DN
Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом, является документом, содержащим сведения о назначении и конструкции вантузов воздушных фланцевых VVF  и удостоверяет их соответствие технической документации и годность к эксплуатации.
 1. Сведения об изделии 
1.1 Наименование 
Вантуз воздушный фланцевый  VVF
1.2 Изготовитель 
ООО НПП "Днипро", вул. Дзержинського 10, м. Дніпропетровськ, 52209, Украина 
Тел.: (056) 791-62-90, 791-65-95.

2. Назначение изделия 
Вантузы воздушные VVF предназначены для автоматического удаления воздуха при его накоплении в системах, а также для его автоматического впуска при образовании вакуума в системаз водоснабжения, водяного отопления и других сетевых устройств, транспортирующих воду с температурой до 90°С. 
3. Номенклатура и технические характеристики 
Номинальное давление (РN): min 0.2МПа , рабочее давление   1.6 МПа
Температура перемещаемой среды  до 90°С
Основные материалы(рис. 1):
	Поз.
	Наименование
	Кол-во
	Материал

	1
	Крышка Верхняя
	 1
	Отливка чугун

СЧ20 ГОСТ 1412-85

	2
	Крышка нижняя
	 1
	Отливка чугун

СЧ20 ГОСТ 1412-85

	3
	Уплотнение  
	 1
	Паронит

	    4
	Корпус
	    1
	Отливка чугун

СЧ20 ГОСТ 1412-85

	    5
	Уплотнительное кольцо
	    1
	EPDM резина  

	    6
	Шар запорный 
	    1
	Высокопрочный пластик 


Вантуз  проходит 100 % испытания на герметичность и прочность при давлении  
Pпр > 1,5х РN
Устройство  вантуза воздушного фланцевого VVF-A.01DN
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     Рис. 1
              Габаритные размеры вантуза воздушного фланцевого VVF-A.01DN
Рис. 2
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	Номинальные размеры
	DN
	25-40
	50
	80
	100

	Габаритные размеры
	B,мм
	145
	160
	195
	215

	
	H,мм
	164
	255
	255
	255

	Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815
	D,мм
	85-110
	125
	160
	180

	
	d,мм
	 
	Ø18
	Ø18
	Ø18

	
	n,шт.
	4
	4
	8
	8


4. Устройство изделия 

4.1 Общее устройство вантузов VVF показано на рисунке 1;

   2. Вантуз  состоит из чугунного корпуса 4, имеющего в нижней части улавливающую камеру, в которой установлен опорный элемент для предотвращения запирания системы на впуск воздуха в систему;

   3. Верхняя часть корпуса закрывается чугунной крышкой 2, прижимающей  к посадочному месту в корпусе и уплотняемой паронитовой прокладкой 3, так же имеет ответное отверстие под запорный шар 6, и уплотнительное кольцо- EPDM 5 , предотвращающее вытекание воды из системы при спуске воздуха;

   4. Поверх крышки с уплотнительным кольцом 2, накрывается декоративная крышка 1 предотвращающая попадание посторонних предметов в корпус вантуза. 

4.2 Принцип действия вантуза основан по принципу клапана, для спуска воздуха из системы и запиранием выходного отверстия для выхода воды. Так же вантуз работает и в обратную сторону, не позволяя образовываться вакууму в системе.
5. Монтаж и эксплуатация 
Все вантузы  должны устанавливаться в самой высокой точке трубопровода для эффективного удаления воздуха из трубопроводных систем. 

 6. Комплектность 
  В комплект поставки входит: 

- Вантуз; 

- инструкция.
7. Меры безопасности 
Не опускается использование Вантуза на давления и температуры среды, превышающие указанные в техническом условии. 

Категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе. 

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности.

Вантузы должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации. 

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод. 

К обслуживанию Вантузов допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.
8. Транспортировка и хранение 
Транспортировка и хранение Вантузов типа VVF осуществляется в соответствующими требованиями. До монтажа вантуз должен храниться в складском помещении. Наличие паров кислот и щелочей в воздухе, вызывающих коррозию не допускается.
9. Гарантийные обязательства 
Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие вантузов типа VVF техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации и хранения вантузов воздушных – 12 месяцев со дня отгрузки со склада ООО НПП " Днипро",
10. Отметка о вводе с эксплуатацию 

Вантуз воздушный фланцевый VVF ______ заводской номер __________   введен в эксплуатацию_______________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

___________________________________________________________ 

(наименование монтажной организации) 

________________________ _______________________________
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